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18-200mm F3,5-5,6 DC für Nikon 
• 11,1-fach Zoom mit eingebautem AF-Motor für Autofokusfunktion an allen Nikon APS-C 

DSLR Kameras 
• SLD (speziell niedrige Dispersion) und asphärische Glaselemente sorgen für hohe 

Abbildungsleistung über den gesamten Zoombereich 
• SML Vergütung verhindert Reflexionen und Geisterbilder 

 

Der Bildkreis dieses 11-fach Zoomobjektivs wurde speziell für die digitalen SLR-Kameras mit 
Aufnahmesensoren bis zum APS-C Format entwickelt. Durch den eingebauten AF-Motor ist der Einsatz des 
Objektives an allen Nikon APS-C DSLR Kameras im AF-Betrieb möglich. Zwei SLD (speziell niedrige 
Dispersion) Glaselemente und 2 asphärische Linsenelemente sorgen für die wirksame Korrektur der 
häufigsten Abbildungsfehler und sorgen hierdurch für die hervorragende Bildqualität über den gesamten 
Brennweitenbereich. Gleichzeitig ermöglichen sie die kompakte und leichte Bauweise. Die Sigma SML 
Vergütung sorgt für die effektive Unterdrückung von Streulicht, Reflexen und Geisterbildern, welche 
üblicherweise ernsthafte Probleme in der Digitalfotografie darstellen. Durch die Innenfokussierung bleibt die 
Baulänge des Objektivs während der Scharfstellung konstant und die Frontlinse rotiert nicht, was den 
bequemen Einsatz von Polfiltern und der tulpenförmigen Gegenlichtblende erlaubt. Die Naheinstellgrenze 
von 45 cm bei allen Brennweiten sorgt für einen Abbildungsmaßstab von bis zu 1:4,4. Eine „Zoom-Lock-
Taste“ verhindert das Herausrutschen des Fronttubus während des Transportes. Durch die Vielseitigkeit 
dieses Objektives empfiehlt es sich als ideales Standardzoom für Ihre Kamera.  

【Technische Daten】 【EAN Code】 
Brennweite 18-200mm NIKON AF 0085126-777555 

Objektivkonstruktion 15 Elemente in 13 Gruppen   

Bildwinkel 76,5° - 8,1°   

Anzahl der Blendenlamellen 7 Stück 【Zubehör】  

Kleinste Blende F22 DG UV Filter 0085126-923723 

Mindestabstand 45 cm DG Wide Polfilter 0085126-923839 

Größter Abbildungsmaßstab 1:4,4 Gegenlichtblende LH680-01 0085126-917302 

Filtergewinde 62mm   

Gegenlichtblende Tulpenförmig (im Lieferumfang) Preis in Euro 449,- 

Abmessungen in mm 
(Durchmesser x Länge) 

70 x 75,6mm Liefertermin Januar 2008 
Gewicht in Gramm 395   

* Aussehen und technische Daten des Produktes können ohne Ankündigung geändert werden. 
* Wenn Objektive der DC-Serie an 35mm SLR Kameras, APS-Filmkameras oder Digital-Kameras, deren Bildsensoren größer als das 

APS-C Format sind –einschließlich 5:4 und FX Format der Nikon D3-, eingesetzt werden, treten Vignettierungen im Bild auf. 

 


