
                                                                                                  Presse-Information – 10. Januar 2012 
 

 

 

Picolino – die smarte Notfackel  
für Biogasanlagen bis 550 kWel. 

Neuheit: 

Nach dem EEG 2012 ist bis 1.1.2014 die Nachrüstung einer Fackel für Bestands-Biogasanlagen gefordert. 
Für kostenbewusste Betreiber von Biogasanlagen, die nicht auf die bewährte HAASE Qualität verzichten 
wollen, gibt es jetzt ein neues Einsteigermodell. Die smarte Fackel kann direkt mit dem Behälterdruck von 
nur 2-5 mbar betrieben werden und benötigt deshalb in der Regel kein zusätzliches Gebläse. Gestartet wird 
sie manuell, oder durch ein Signal aus der übergeordneten Steuerung der Biogasanlage, oder optional 
abhängig vom Füllstand des Gasspeichers. Es gibt sie in 4 Größen für Volumenströme von 50 bis 275 Nm3/h 
Biogas. 
 

          
 

Besuchen Sie uns auf der Messe BiogasWorld in Berlin  
21.-25. Februar 2012, Halle 8.2 Stand Nr. 219 

HAASE Energietechnik AG & Co. KG 
Gadelander Straße 172, 24539 Neumünster 
Telefon 04321-878-0 
www.haase-energietechnik.de 

Rückfragen zu HAASE Fackeln:   

Benn Boehme      Ursula Packhäuser 
Telefon 04321-878-166     Telefon 04321-878-122 

Pressekontakt: 

benn.boehme@haase.de    ursula.packhaeuser@haase.de 

Der direkte Link zu HAASE Biogas-Fackeln: 

http://www.haase-energietechnik.de/de/Products_and_Services/Biogas/Biogas-Fackeln/ 
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