
DCR-SX65EB
NEU

Standard Definition Flash Camcorder der SX-Serie: Einstiegsmodell
(4-GB-Speicher intern) mit Carl Zeiss® Optik, 60fach optischem Zoom und
intelligenter Szenenerkennung "iAuto"
Besonderheiten und Nutzen:
- Carl Zeiss® Vario-Tessar® Objektiv mit 60fach optischem Zoom
- 3" (7,6cm) Clear Photo LCD Plus Display mit Touchscreen Bedienung
- Gesichtserkennung mit automatischer Belichtungsanpassung
- Integriertes USB-Kabel zur schnellen Adaption an PC / Akku-Ladeoption via USB

Videoaufnahmen in Standardauflösung (MPEG2) mit 3
Qualitätstufen (9Mbit/6Mbit/3Mbit)

1/8" HAD-CCD-Sensor mit 800.000 Pixeln

Carl Zeiss® Vario-Tessar® Objektiv (60fach opt. Zoom/
erweitert 70fach/  2000fach dig. Zoom)

Elektronische Bildstabilisierung "SteadyShot" mit Aktiv-Mode

Interner 4GB-Flash-Speicher

iAuto - intelligente Szenenerkennung

10 Belichtungsautomatiken wählbar (z.B. Dämmerung,
Landschaft, Feuerwerk, Portrait etc.)

Fotoaufnahmen in VGA-Auflösung mit 640x480

Gesichtserkennung mit automatischer Belichtungsanpassung

Integrierte Videoleuchte zur Ausleuchtung im Nahbereich (30 -
150 cm)

Stereo-Aufnahme in Dolby Digital mit integr. Zoom-Mikrofon

3" (7,6cm) Clear Photo LCD Plus Display mit 230.400
Punkten / Touchscreen Bedienung

Schnellstart aus dem Standby-Modus mit Aufklappen des
LC-Displays

Einfaches DVD Brennen und Erstellen von Sicherungskopien
auf dem PC

Direktes Kopieren auf eine ext. Festplatte

"Picture Motion Browser Portable“ zum übersichtlichen
Verwalten und Hochladen von Videos und Fotos (Windows &
MAC kompatibel)

Integriertes USB-Kabel zur schnellen Adaption an PC /
Akku-Ladeoption via USB

Akkubetriebszeit: bis zu 14 Std. fortlaufende Aufnahmezeit
(mit optionalem Akku NP-FV100)

Anschlüsse:

Multi-Systemanschluss A/V Remote

Audio/Video-Ausgang

USB Anschluss (Mini AB, USB 2.0 Ausgang)

Memory Karten Slot für Memory Stick PRO Duo, SD, SDHC
oder SDXC Card

Allgemeine Daten:

Abmessungen (BxHxT) in mm: 52.5 x 57 x 123.5

Gewicht: 230 Gramm / 270 Gramm mit Akku

Mitgeliefertes Zubehör:

Akku NP-FV30, Ladeadapter, Stereo AV-Kabel, USB
Verlängerungs-Kabel, CD-ROM mit Picture Motion Browser
Software Ver. 5.3

Abmessungen
Breite (mm): 57
Höhe (mm): 52,2
LC-Display: Größe (Zoll): 3

Gewicht
Gewicht (ohne Band/Akku) (g): 230

Leistungsaufnahme
Stromverbrauch: LCD (W): 1,9

Material-Nr.: DCRSX65EB.CEN
EAN-Code.: 4905524754292
Farbe: Schwarz
Verfügbar ab: Februar 2012

Vorgängermodell: DCR-SX45EB
Nächsthöheres Modell: HDR-CX200EB

Unverbindliche Preisempfehlung: 249,00 €

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 06.01.2012. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.


