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Titel    AFRISO auf der Brau Beviale 2012 in Nürnberg 

 
Vorspann   Die Anforderungen an die Produktionstechnik bei der Herstellung  
und Verarbeitung von Nahrungs- und Genussmitteln sind sehr hoch. Eine Vielzahl von Normen  
und Richtlinien regeln die Aspekte der hygienegerechten Konstruktion von Anlagen, Maschinen und 
Messgeräten. AFRISO präsentiert auf der diesjährigen Brau Beviale in Halle 5, Stand 418 wieder ein 
breites Programm an mess- und regeltechnischen Komponenten, deren nationale und internationale 
Zulassungen und Zertifikate die hohen Qualitäts- und Sicherheitsansprüche unterstreichen. Der Fokus 
liegt in diesem Jahr auf zertifizierten Druckmittlern bzw. beim Thema „Hygienegerechte Gestaltung“. 
 
Start    In 4 Wochen ist es soweit: Die Brau Beviale öffnet ihre Pforten und 
AFRISO wird wieder ein komplettes Programm an Mess- und Regeltechnik für hygienische Prozesse 
vorstellen. Für die mechanische oder elektronische Druckmessung wird eine große Bandbreite an 
Manometern, Druckmessumformern sowie Druckmittlern ausgestellt. Um den stetig wachsenden 
Ansprüchen der Lebensmittelindustrie gerecht zu werden, wurden die Membrandruckmittler MD 52 
(DIN 11864-1, -2, -3), MD 56 (NEUMO BioControl) und MD 63 (VARINLINE/VARIVENT) einer Prüfung 
durch die EHEDG (EUROPEAN HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN GROUP) unterzogen und 
nach Typ EL Klasse I zertifiziert. AFRISO Messgeräte basieren auf dem Baukasten-Prinzip und 
können daher in kurzer Zeit mit unterschiedlichen Prozessanschlüssen (z. B. Clamp, Tri-Clamp, 
VARIVENT, VARINLINE, NEUMO BioControl oder Milchrohr) angefertigt werden. Da die von AFRISO 
produzierten Druckmessgeräte wie Manometer, Messumformer oder Druckschalter stoffschlüssig mit 
den Druckmittlern verschweißt werden, ist bei einem etwaigen Havariefall eine Verunreinigung des 
Mediums nahezu ausgeschlossen. Auch für hohe messtechnische Anforderungen bei der Temperatur-
messung stehen professionelle Geräte wie z. B. Federthermometer, Widerstandsthermometer oder 
Rohrtemperatursensoren bereit. Für kleinere verfahrenstechnische Anlagen gibt es neue Füllstand-
messgeräte und Grenzschalter sowie Anzeige- und Regelgeräte. Ein breit gefächertes Angebot an 
Zubehör rundet das Programm sinnvoll ab. 
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Mess- und Regeltechnik für hygienische Prozesse 
von AFRISO – auszugsweise hier im Bild die 
Druckmittler MD 56 und MD 63: Zu sehen auf der 
Nürnberger Brau Beviale 2012 vom 13.-15. Nov. 
(Foto: AFRISO) 
 
 

  
 
 
 
 


