
	

Die	57M	Serie	von	ITW	besteht	aus	vandalsicheren	Tastern	und	Schal-
tern	aus	matt	verchromten	Zinkdruckguss.	Sie	entsprechen	der	Schutz-
klasse	IP67	und	haben	einen	Temperaturbereich	von	-40°C	bis	+85°C.	

Mit	einem	Einbaudurchmesser	von	nur	16mm	und	verschieden	An-
schlussarten,	sowie	mechanischer	oder	Hall-Effekt	Schaltfunktion,	sind	
diese	Schalter	in	vielen	verschiedenen	Bereichen	einsetzbar.	

Als	Standard	stehen	folgende	Optionen	zur	verfügung:	6	LED-Farben	
(Grün,	Rot,	Bernstein,	Blau,	Weiss	und	Gelb),	mechanischer	oder	Hall-
Effekt	Schaltfunktion,	Löt-	oder	LP-Fahnen	sowie	Drahtanschluss.	Kun-
denspezifische	Versionen	sind	auf	Anfrage	erhältlich.	

Typische	Anwendungen	sind	Sicherheits-Einrichtungen,	Computer,	Medi-
zinische	Geräte	sowie	die	Industrielle	Lebensmittelverarbeitung	und	das	
Transportwesen.

57M Serie Mit LeD-PowerbeLeuchtung
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16mm Schalter und Taster mit LED-beleuchtetem Power-Logo


