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Anschluss

Sicherheitsschlüssel

USB 2.0 Anschluss

Verpackungsinhalt : 1x IB-Safe226StU-Wh, 1x Y-Kabel USB 2.0, 2x Sicherheitsschlüssel, 1x Transporttasche
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Hauptmerkmale IB-Safe226StU-Wh

• AES 256bit Hardware Echtzeit-Verschlüsselung,

höchste Sicherheitsstufe

• Chipsatz durch NIST und CSE zertifiziert*

• Verschlüsselung der gesamten Festplatte,

inklusive Bootsektor,

temporäre Dateien und Betriebssystem

• Datenzugang nur mit Schlüssel möglich

• Keine Software-Installation notwendig,

keine Gefahr ein Passwort zu vergessen,

keine Vorkenntnisse nötig

*NIST (National Institute of Standard & Technology of USA), CSE (Communication Security Establishment of Canada)
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• Hochwertiger Kunststoff mit hoher Härte (Polykarbonat),

Oberfläche auf Hochglanz poliert

• USB 2.0 Anschluss

• Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 480 Mbit/s

• LED für Betrieb, Festplattenzugriff und Fehler

• Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm

• Festplattenkapazität ohne Limit

• Unterstützt: Win98/ME/2000/XP/Vista/7/MAC/Linux

• Plug & Play und Hot Swap

• Mit Transporttasche




